
VIKTIG INFORMATION - CHECKLISTA INFÖR ER AVFLYTT 
        
Tips och råd för att slippa bli debiterad vid din slutbesiktning 
 

 
 

 
• Återställ din lägenhet: 

Du ska återställa och lämna din lägenhet i godtagbart skick för nästa hyresgäst. Ta bort plugg, spackla, måla, fixa 
till andra synliga skador/märken som är utöver normalt slitage på väggar och tak. Givetvis skall spackel, lagning, 
målning vara i samma färgnyans som väggen är. Lagningen skall synas så lite som möjligt vid återställning.  Ej 
godkänd återställning debiteras.                                                                                                                                                                                             

  
 
 

• Nycklar att återlämna:  
Alla tillhörande lägenhetsnycklar skall lämnas tillbaka i original annars blir vi tvungna att göra ett 
cylinderbyte.  
Om samtliga nycklar inte lämnas in debiteras du för kostnaden av ett cylinderbyte. 

 
 
 

• Flyttstädning av din lägenhet: 
När du lämnar din lägenhet så skall den vara flyttstädad. Tips inför städningen hittar du längst bak i foldern som 
du fick med i ditt brev. Städningen kommer att kontrolleras under slutbesiktningen. Vid Ej godkänd städning, 
debiteras ni för städningen. 

 
 

Ca 2 veckor före er avflyttning tar vi kontakt med er för att boka förbesiktning/städbesiktning.   

Lägenheten och dess tillhörande förråd skall vara tömt och städat samt alla nycklar ska återlämnas på 
slutbesiktningen som äger rum i samband med att ditt hyreskontrakt upphör.  
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Återställning av väggar och tak  

Väggar har ofta spik- och borrhål efter tavlor, vägghyllor, lampor, speglar och dylikt. När du flyttar från din lägenhet är 
det ditt ansvar att återställa väggarna/taken.  

Så här spacklar du för ett hål 

1. Om du har använt plastplugg ska du först ta bort dem innan du spacklar igen hålen.  

 

 

 

 

 

2. Sedan fyller du i själva hålet med spackel. Försök att inte få allt för mycket spackel på väggen runt hålet då det 
inte kommer att godkännas vid besiktning. 

 

 

 

 

 

3. Ta sedan bort överflödigt spackel med en våt svamp, innan spacklet har torkat. Fortsätt sedan på samma sätt 
med nästa hål.  
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